Escolha padréo para colheitadeiras
"Gomselmash" e "Bryanskselmash”
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Uma caracteristica unica de nosso tempo é o rdpido
surgimento de itens na vida cotidiana das pessoas com
base em inovagdes cientificas avancadas. O que vimos
em filmes de ficgdo cientifica 10-15 anos atrds, agora
s@o objetos comuns para nossas vidas ou trabalho. Em
consequéncia dessas mudancas, robds e dispositivos
inteligentes que ajudam as pessoas a fazerem tarefas
dificeis e chatas trabalho estédo entrando em nossas
vidas.

nés criamos um robé-assistente coeh i |
verdadeiramente inteligente para .-
ﬂgl'l.cll”ll"' / Nosso produto traz o futuro
para a disponibilidade de
/ / hoje, porque é baseado na
'/ L/ mais avan¢ada tecnologia
.0 de Inteligéncia Artificial.
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Cognitive Agro Pilot

TRABALHO , »
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Ao longo da temporada agricola, o agricultor investe muitos esforgcos e recursos no 4130
cultivo, semeadura e aplicagéo de produtos defensivos agricolas. Além disso, ele assume lChuva
eve

os riscos associados ao clima, pragas, demanda de mercado e mudanga na legislagéo. E
sé depois de uma colheita bem sucedida que ele obtém o resultado téo esperado. Mas
fazer isso ndo é uma tarefa facil

L~ 9

Aregrageral é fazera — +22°
+22 +16° N

Nublado "
O momento em que a safra estd pronta para ser colhida e *S
ainda ndo comecgou a estragar é questdo de dias. A partir +22° @
desse ponto, as perdas podem ser irrecuperaveis gﬁ;mmente E
comecam a aumentar como uma bola de neve. Nublado N
Uma semana extra de colheita pode +20° Q°f
levar cerca de 3-5% do grdo. +20° +12°
Mas isso ndo € tudo, as condicbes ,» EnsolZS 9]

climdticas também requerem ajustes  coirado
para o cronograma de colheitq,

entGo é uma verdadeira arte
orggnizar o) tempo e perder 23 47 810 1113 1416 1720

o menos possivel da colheita. Tempo de colheita, dias
4 -_—' COGNITIVE 2
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/ FERMINAR
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’ ANOITECE
. R VELOCIDApg
DE COLHER MAIS RAPIDO? 7ORoroR
Obviamente, para colher rapidamente, cada DESACELERAR
colheitadeira precisa colher o mdximo possivel nos dias
em que o tempo permite. No entanto, colheitadeiras
estdo em falta porque custam muito dinheiro. MANTER A
DISTANCIA

aumentar a produtividade
da frota existente.

O que estd impedindo a sua produtividade? A
carga de trabalho do operador durante a
colheita é muito alta. Além de sua tarefa
principal (controlar as unidades de colheita), ele
tem que conduzir a colheitadeira, manter e
diminuir a velocidade antes das dreas das
colheitas. Apds dez horas por dia, sua cabega
estd cansada e ele estard fazendo

pequenos ajustes constantemente. E claro que
ele ndo tem forca para fazer tudo.
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UMASSISTENTE AGRICOLA
INTELIGENTE

E por isso que vocé precisa de um assistente em campo que possa
remover do operador as tarefas rotineiras de operagéo da maquina. O
Cognitive Agro Pilot, um assistente de direcGo robdtico que é confidvel
para dirigir e faz exatamente isso. O resultado é simples: o trabalho
mais cansativo é entregue ao robd, que nunca se cansa, o motorista
pode acompanhar a qualidade da colheita e minimizar as perdas.
Dessa forma, ele agora tem forca e capacidade para colher
significativamente mais por turno.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

—
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O Cognitive Agro 9
Pilot controla a ;i =

mdquina

O operador estd focado na colheitaq,
semear e cultivar a terra

Assim como um humano, nosso robd vé e entende o
ambiente a medida que avanc¢a. Imagens de video da
cdmera reconhece dreas cortadas e ndo cortadas, bordas,
linhas, faixas, pessoas, outras maquinas, drvores, postes de
energia e outros obstdculos possiveis. Cognitive Agro Pilot
cria uma rota para a colheitadeira seguir e garante que ela
siga com preciséo.Se houver um obstdculo na rota, o sistema
sinaliza'o perigo e pode automaticamente parar. . -




COLHEITAEMUMSISTEMA

A colheitadeira funciona por até cinco meses por temporada, pode
colher em diferentes safras conforme chega a hora da colheita.

lida com todos os modos de
colheita igualmente bem

Em bordo Em fleira Em leira Obstaculos

>
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Sob o controle do sistema, a
colheitadeira atravessa com
segurancga as bordas, linhas ou
faixas com o minimo de preciséo
de corte de 20 cm. Mesmo quando
€ necessdrio repetir as curvas da
colheita. A largura da barra de
corte é totalmente utilizada
durante todo o turno. Néo ha
necessidade de ter custos com GPS
de precisGo / GLONASS com RTK,
sensores de laser, etc.

Os obstdculos que podem ser
encontrados no campo séo
perfeitamente detectados pelo
sistema, que ird avisar o motorista
da ameacga de colidir ou parar a
colheitadeira.



Cognitive Agro Pilot

OPCOES ADICIONAIS PARA 2021

Um conjunto de opg¢des extras oferecidos este ano vai impulsionar
seriamente os limites da colheita com piloto automdatico.

CAMERA ADICIONAL

A colheitadeira controlada pela
Cognitive Agro Pilot agora pode
colher em qualquer tipo de
plantacéo.

> >
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6.3 km/h

CONTROLADOR DE
VELOCIDADE

Um dos par@metros mais importantes
para uma colheita precisa é o
cumprimento da velocidade
recomendada. O médulo digital
dedicado manterd automaticamente a
velocidade definida e parard a
colheitadeira. Se for necessdrio, o
operador pode facilmente assumir o
controle girando o volante
ligeiramente.

REDUCAO DE VELOCIDADE NA
FRENTEDE AREAS COMUMA
CULTURA ALOJADA

E comum que os agricultores colham uma

safra fechada (colapsada). Para salvar
sua colheita, uma fung¢éo desenvolvida
especificamente para isso e baseada em
IA permite que vocé identifique essas
dreas e reduza a velocidade da colheita.
Recursos desenvolvidos especificamente
para esse fim baseados IA permite
identificar essas dreas e reduzir a
velocidade para néo perder a colheita.

6
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CAMERA DE VIDEO

Baseado em um sensor de cores de ultima
geracdo projetado especificamente para
transporte. A cémera é ideal para
mudancgas rdpidas nas condi¢des de luz,
sombras, poeira e qualquer coisa que
atrapalhe uma boa visibilidade. A cGmera
é protegida por uma caixa e fixada com
um suporte forte.
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Fornece dire¢éo confidvel no piloto
automdtico modo. Opera com o
4 . . Ve . ~
sistema hidrdulico padréo da

UNIDADE DE COMPUTAGEO
COMUMDISPLAY INTEGRADO

O cérebro do sistema. Ele é baseado em um
processador neural compacto integrado com
componentes antivibragéo e térmicos. O
dispositivo é protegido por uma caixa de
aluminio selada que o protege de choques e
umidade. O conector robusto permite
conectar até quatro cémeras e outros
dispositivos, ou conectar ao barramento CAN
da colheitadeira

OGNITIVE
& plLoT

MODULO DE
POSICIONAMENTOE
NAVEGACAO

Resolve as tarefas de posicionamento e
avaliagéo da dindmica de movimento da
colheitadeira, fornece conexdo com uma
central de controle remoto e outros
equipamentos em campo. O médulo estd
equipado com um sensor GNSS de banda
dupla de alta preciséo, sensor IMU, modem
3G /4G GSM e uma unidade baseada em

madquina.
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# PILOT

LoRaWan.
/ / .
/ UNIDADE HIDRAULICA SENSOR DE ANGULO DE
’ DIGITAL DIRECAO DA RODA

Essencial para seguir a trajetéria
definida com um alto grau de preciséo.
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EAJUSTE

A instalagéo é simples e sequra para o padrédo da sua
colheitadeira componentes.

BOMBADIGITAL SENSORDEGIRO UNIDADE DE
DEDISTRIBUICAO Na unidade giratéria CONTROLE

No sistema hidrdulico do volante Debaixo da cabine

A equipe de engenheiros qualificados de nosso revendedor
instalard e configurard o sistema em 2 dias. Sua colheitadeira se
tornard um verdadeiro robé capaz de colher mais.
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POSICIONAMENT
O EMODULOS DE
NAVEGACAO

Sob a cabine

CAMERA
No suporte
do retrovisor
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ESTAO
SEMPREEMCONTATO

Durante a temporada de colheita,

L Todo gerente ou proprietdrio de fazenda precisa se certificar de que o trabalho
ocorra de acordo com o planejado. E se algo der errado, a informag¢do deve chegar
muito rdpido e ser o mais objetiva possivel. Na prdtica, infelizmente, nem sempre é
esse o caso. Frequentemente, o gerente é o ultimo a saber sobre os problemas ou a
obter as informagdes com atraso. Resolvemos este problema. O Cognitive Agro Pilot
transmite constantemente os dados sobre o processo de colheita da colheitadeira

AT ARLR T por meio do modem GSM integrado. Se a colheitadeira estiver fora do alcance, os
Koamperso 000 Pomts dados sGo armazenados temporariamente no dispositivo de armazenamento de
T dados a bordo e s@o transmitidos imediatamente para o banco de dados central
e quando a conexdo for restabelecida. A coleta de dados agora estd literalmente no
i seu bolso. Com o bot do Telegram que complementa o sistema, vocé pode obter um
S S— conjunto de relatdrios individuais ou resumidos sobre o progresso da colheita,

B localizagéo e trilhas cobertas, bem como notificagbes rapidas quando surgem

NpocTos. 0« 48 muH

situagdes adversas.

A COGNITIVE AGRO PILOT
E E Assista a um video que
mostra exemplos de
! como o sistema
Cognitive Agro Pilot
funciona em diferentes

Durante o verdo e outono de 2020, mais de 300 colheitadeiras sob
controle do piloto automdtico em fazendas em mais de 20 regiées da
Rdussia provaram na prdtica que nosso sistema pode ser instalado em
qualquer modelo de colheitadeira. O sistema é capaz de controlar a o lhotodaie
maquina de forma autbnoma durante a colheita da grande maioria das diferentes safras e em
safras, operando continuamente dia e noite. diferentes condi¢ées.

—— > >
44 'gﬁgr#mvs > 9



https://youtu.be/4tsmtNFysX4

Cognitive Agro Pilot

FEEDBACK

Alexander Nesterenko,
Diretor

O Cognitive Agro Pilot tem se mostrado um grande
sucesso. Eu estou satisfeito. O sistema alivia o
operador de estresse e fadiga. E especialmente
importante & noite, porque vocé tem que estar mais
atento. Vamos comprar o sistema e instald-lo.em
outras colheitadeiras.

Andrey Tsegelny,
Mecéanico

O sistema avisa se houver algum obstdculo no
caminho:um poste, uma pessoa ou uma pedra
grande. E também reduz os erros de colheita ao néo
deixar dreas ndo cultivadas no campo. Isso
economiza combustivel e tempo do agricultor.

—
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Dmitriy, ’
Mecénico

E 100% melhor com um piloto automdtico. Antes, se
vocé precisasse dar um telefonema, pegar um lanche
ou um café, tinha que parar. Mas agora, vocé aperta
um botéo e ele se move sozinho, se orienta e estd tudo
bem. Néo fico tdo cansado como antes:Vocé apenas
observa o processo principal. Funciona bem a noite. O
sistema nunca quebrou, ndo houve falhas. Claro,
recomendo a todos que o coloquem@m outras
colheitadeiras.

Alexander Kuznetsov,
Gestor de projeto

Precisamos aliviar os operadores da mdaquina. Um
homem fica muito cansado apds um longo e mondtono
dia de trabalho. Nossas barras de corte sGo bastante
grandes, 11 metros, e vocé deve vigid-las o tempo todo
para evitar prender uma pedra na barrade corte, o que
pode levar a quebras e reparos caros. E por isse que ele
ndo dirige, ele apenas senta e observa a barra de'corte,
onde ela precisa ser levantada, ondé precisa ser
abaixada.

%/
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FEEDBACK

Eugene,
Mecénico

Com o sistema Cognitive Agro Pilot é mais fdacil, melhor e mais
conveniente. Vocé néo precisa olhar constantemente para os
lados para ver o que fica e o que néo fica. Vocé pode se
concentrar no processo. O sistema funciona com pouca

visibilidade ou em uma cultura reduzida. A “interface” € simples.

E uma coisa util. NGo quero mais trabalhar sem ele.

Anatoly Popov,
Gerente da fazenda

A primeira impresséo é étima. Este é o sistema do futuro. Este

sistema deve funcionar em todas as colheitadeiras e em toda a

regido de Orenburg. E mais fdcil para o operador da
colheitadeira trabalhar. O sistema funciona para ele. Reduz as
perdas na colheita. Dez colheitadeiras com o Cognitive Agro
Pilot funcionam como doze sem ele. Mais duas colheitadeiras
de eficiéncia..

4 COGNITIVE
# PILOT
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Marat islamov,
Gerente da fazenda

Com o sistema de piloto automdtico, a qualidade
da colheita de grdos também melhorou. Porque a
colheitadeira se move por conta prépria, com muita
precisGo no campo. Ndo hd saltos, o que pode
acontecer ao dirigir ' manualmente’. Os operadores
se sobrepdem até 1,5 m, especialmente a noite.
Agora vocé pode colher durante o did e a noite.
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A UMPRECO RAZOAVEL

O sistema Cognitive Agro Pilot pode ajudar o operador a aumentar a produgdo de colheita em
cerca de 20%. Se, como alternativa, for considerada a compra de uma mdquina adicional,
dependendo do modelo, cerca de 20% do preco de compra ficard entre $20.000 e $130.000

délares. E por isso que os $9.500 délares (sem IVA) para a compra de um sistema bdsico é um
investimento que vale a pena em termos de rentabilidade e eficiéncia da colheita. /
/

Cognitive Agro Pilot é instalado como padréio N

Na Russia, estamos prontos para oferecer aos nossos clientes a opg¢do de alugar ou emprestar o
sistema a taxas favordveis como parte dos programas de apoio do estado para os agricultores.
A garantia padré&o do produto é de 1 ano.

Cognitive Agro Pilot é um vencedor do
AgTech Breakthrough Awards na indicagéo
‘Inovagéo de colheita geral do ano”

- /////
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Cognitive Agro Pilot

LUCRE NA PRIMEIRA

O sistema aumenta a produg¢éo didria da
colheitadeira, diminui o tempo de colheita e
garante que o gréo, que ndo se estilhaga, vd
para o armazém do agricultor. Além de gerar
receita adicional, o sistema também
economiza combustivel por meio do suporte
de borda estdvel e do uso de
descarregamento em movimento, que agora
estd disponivel para operadores com
qualificagéo média. E a capacidade do
sistema de 'ver’ os obstdculos eliminaréo os
prejuizos com reparos e o tempo de
inatividade relacionado a acidentes.

T

Isso é

claramente

ilustrado por /.
um exemplo: ’,

Dados

Prego por tonelada de colheita, $.

Rendimento, kg / hectare

Area de cultivo a ser colhida, hectares

Numero de colheitadeiras na frota, unidades.

Largura da barra de corte da colheitadeira, metros
Velocidade de colheita, km / h

Duragdo do turno, horas

Fator de tempo de uso para limpeza durante um turno, %
Tempo de colheita reduzido usando o sistema, %

Calculo de eficiéncia

Capacidade estimada de colheita sem sistema, ha / turno

Dias de colheita sem Cognitive Agro Pilot, dias
Capacidade de colheita estimada usando o sistema, ha / turno

Dias de colheita usando o Cognitive Agro Pilot, dias
Valor de redugéo nas perdas devido ao menor
tempo.de colheita,%

Quantidade de reducéo nas perdas de safra por 1 ha, $
Quantidade total de reducéo nas perdas de safra, $.
Quantidade de efeito por colheitadeira, $.

\“

170
40
5000
10

10
70
14

25,2

20

28,7
17

5,00
35

175,000
17,500
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INFORMADA NA
COMPETICAO

Ao criar e desenvolver o sistemaq,
tentamos levar em consideragéo
tudo o que nossos clientes
precisam para garantir que sua
compra tenha o efeito esperado.

Critérios para comparacao

Gestao de trafego

Cabe em qualquer colheitadeira

Unidade hidraulica digital incluida

Nao ha necessidade de RTK no campo

Conduzindo a colheita pela vista

Guiado com qualquer barra de corte
Movimento em borda

Coleta independente

Controle de velocidade em colheitadeiras
de fabricantes diferentes

Repetindo o padrao de limpeza
atras e a frente da colheitadeira

Deteccao automatica de bordas
durante a colheita

Enviando telemetria comum
para ERPs

Presenca de visao

Identificando obstaculos
artificiais e naturais

info@cognitivepilot.com

—
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Agro Pilot
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Sistemas com visdao
técnica (com camera
como parte)

v

Apenas um vendedor

Apenas maquinas
preparadas

Precisa carregar um
estagdo base

Operacao GPS
Direto no GPS

Apenas um vendedor

Apenas o proprietario

apenas para colisdo
monitoramento

v

Sistemas de direcao
paralela (sistemas
baseados em GPS

comuns no
mercado)

v
v

Operagao GPS
Direto no GPS

Apenas maquin
as preparadas

Apenas o proprietario

14





